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Installa la Testa Termostatica
Intelligente in autonomia

Avvia il procedimento di installazione online
Accedi a my.tado.com e aggiungi la Testa Termostatica 
Intelligente. Segui le guida online passo-passo.

Rimuovi la manopola esistente
Le teste termostatiche possono essere smontate in modi 
differenti. Per saperne di più su come farlo, consulta 
support.tado.com. 

Monta un adattatore (se necessario)
La Testa Termostatica Intelligente può essere montata 
su tutte le valvole con attacco M30x1.5mm.
Gli adattatori inclusi nella confezione permettono una 
maggiore versatilità, consentendo l’installazione di 
quasi tutti i tipi di valvole. Per sapere di quale 
adattatore hai bisogno, consulta support.tado.com. 

Passo 4

Avvita la Testa Termostatica intelligente
Segui le istruzioni sull’app tado° per montare facilmente 
la Testa Termostatica Intelligente.

• La valvola non viene toccata, quindi non preoccuparti, non ci sarà fuoriuscita d’acqua durante   
   l’installazione

• Non sono necessari attrezzi speciali

• Si adatta a quasi tutte le valvole termostatiche

• Ogni Testa Termostatica Intelligente è corredata da 6 diversi adattatori e può essere installata sulla   
   maggior parte delle valvole

DATO CHE OGNI ABITAZIONE È DIVERSA DALL’ALTRA, QUESTI PUNTI SERVONO DA LINEA GUIDA PER DARE UN’IDEA GENERALE DI CIÒ
CHE UN’INSTALLAZIONE COMPORTA. PER INSTALLARE TADOº CORRETTAMENTE SEGUI LE ISTRUZIONI DETTAGLIATE SULLA WEBAPP.

https://support.tado.com/it/
https://support.tado.com/it/
https://my.tado.com/

